
MÁQUINA RETRACTILIZADORA AUTOMÁTICA COM FORNO

RETRÁCTIL

Combitech



Painel touch screen a cores

b PAINEL DE COMANDOS TOUCH SCREEN DE 7"

b  FÁCIL DE USAR E COM ACESSO IMEDIATO AOS PARÂMETROS DEFINIDOS GRAÇAS AOS ICONES INTUITIVOS E
PATENTEADOS ROBOPAC   

b  POSSIBILIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 100 PROGRAMAS DE ENVOLVIMENTO DIFERENTES
   

COMBITECH 5845
ajuste manual da altura do produto

COMBITECH 5845 AVH
sistema de ajuste motorizado para a
altura do produto e selagem centrada

Combitech 5845/5845 AVH
MÁQUINA RETRACTILIZADORA AUTOMÁTICA COM FORNO

LAYOUT COMBITECH 5845 AVH [mm]
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PORQUÊ COMBITECH?

b ALTA PRODUTIVIDADE, embala até 
50 produtos/min

b INDUSTRIA 4.0, possibilidade de
instalar sistema R-Connect

b ENVOLVIMENTO DE ALTA QUALIDADE
graças à centragem perfeita do produto 
dentro do túnel

b  Filme de ESPESSURA VARIÁVEL 

b VASTA GAMA DE PRODUTOS
PARA EMBALAR

Túnel de retração

Ajuste do tapete de alimentação de 
acrodo com as dimensões do produto

6 rodas para
movimentação da máquina

Tapete de alimentação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMBITECH 5845 COMBITECH 5845 AVH

Capacidade produtiva (produtos/min) 50*

Dimensão da barra de selagem (LxW) (mm) 580x450

(m/min) 5 a 40

n.a.                                            std

Tensão de alimentação (V) 400 V 3Ph+N 50/60 Hz

Potência instalada (kW) 12,7  12,9

Consumo de ar (Nl/min) 230

Pressão de trabalho (bar) 6

Dimensão máx. da bobine (LxØ) L=600 Ø=300

Espessura de poliolefina (μm) 9 a 35

25 a 40

MÁQUINA

peso

DIMENSÕES DO PRODUTO
COMBITECH 5845 COMBITECH 5845 AVH
min* max min* max 

L (mm) 100 550 100 550 
W (mm) 30 380 30 380 
H (mm) 20 120 20 180

(kg) 0,1 12 0,1 12 
* (opc. LxWxH min) 50x30x2 mm

Recuperador de restos
motorizado

Ajuste da posição do túnel de acordo
com as dimensões do produto

As dimensões máximas não podem
ser trabalhadas simultâneamente.

MÁQUINA

Velocidade do tapete de alimentação

Sistema de ajuste motorizado para a
altura do produto e selagem centrada

(mm)

Espessura de polietileno (μm)

* A capacidade produtiva indicada pode variar dependendo do tamanho do produto, do formato do produto, do tipo de filme usado e do operador.
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GAMA DE RETRACTILIZADORAS AUTOMÁTICAS

Athena Combi 6555
MÁQUINA RETRACTILIZADORA AUTOMÁTICA COM FORNO

Display Athena Combi

MICRA M
(SOLDADURA 540X390)

PACK 5040/6050MICRA L 
(SOLDADURA 840X590)




