
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO VARIÁVEL

FECHO DE CAIXAS

Robotape TBDA

FITEMBAL
Materiais, Máquinas e Sistemas de Embalagem, LDA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MÁQUINA                                                                                           50 TBDA W=135 50 TBDA W=160 65 TBDA

(mm)

Ajuste da largura de trabalho com guias laterais 
de posicionamento manual autocentrante

 

FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO VARIÁVEL

Robotape TBDA

As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.

Grupos tração por cinta: 2 inferior / 2 superior Cinta L=50 mm Cinta L=50 mm Cinta L=50 mm

STD STD                                        STD

Velocidade de alimentação (m/min) 22                                             22

2 Unidades aplicadoras de fita para PPL/PVC STD                                        STD                                         STD

Aba (mm)

22

50-70 50-70                                       50-70

Tensão de alimentação 400V . 3Ph - 50Hz 400V . 3Ph - 50Hz 400V . 3Ph - 50Hz

Potência instalada (kW) 0,4                                          0,4       0,4

Consumo de ar por ciclo (NI) 15                                            15               20

DIMENSÕES DO PRODUTO

DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA 

Comprimento x Largura x Altura (min.) (mm)

∞ x 500 x 500

150 x 160 x110 150 x 160 x110

Comprimento x Largura x Altura (máx.) (mm)

150 x 135 x110

∞ x 500 x 500 ∞ x 650 x 650

Peso máx. das caixas (kg) 50 50 50

Altura máx.

Largura máx.

Comprimento máx.

Peso da máquina

Altura de trabalho

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

1810

(mm)

1810 1960

890 890
1433 1433

162 162
670-850 670-850 670-850

1040
1433

184

Cabeça aplicadora de 
fita adesiva



ROBOTAPE

50 ME 230V-1.Ph

50 mm (std)

22 m/min

Mínimo (mm) Máximo (mm)
L W HAlimentação Largura cinta    Avanço      Pressão L W H

n.a. 150

500

∞

500 500

50 ME LH 230V-1.Ph

50 mm

22 m/min n.a. 100 80 50 500 500

110         ∞

50 M /
M INOX

400V-3.Ph 50 mm (std)
75 mm (opc)

22 m/min n.a. 150 110 500110         ∞

110

65 M 75-115 mm (opc)400V-3.Ph

30 mm

22 m/min n.a. 150 110 110 ∞ 650 650

80 M 115 mm (std)400V-3.Ph 22 m/min n.a. 150 110 160 ∞ 800

50 CF /
CF INOX 6±1 bar75 mm (opc) 22 m/min 150 110 110 500

65 CF 75-115 mm (opc) 22 m/min 6±1 bar 150 110 650

400V-3.Ph 
50 mm (std)

 650 500

400V-3.Ph 50 mm (std) 650

800

850

50 CFA

110

400V-3.Ph 75 mm (opc) 24 m/min 6±1 bar 150 110 110 500
50 mm (std)

50 TBDE

 650 500

230V-1.Ph 50 mm 22 m/min n.a. 150 135 110 ∞ 500 500

50 TBD /
TBD INOX 

400V-3.Ph
 

50 mm
 

22 m/min
 

n.a.
 

150 135 110 ∞ 500 500

65 TBD 400V-3.Ph 50 mm 22 m/min n.a. 150 135 110 ∞ 650 650

80 TBD 400V-3.Ph 50 mm 22 m/min n.a. 150 160 110 ∞ 800 800

50 TBDA

65 TBDA

400V-3.Ph 50 mm 22 m/min n.a. 150 135 110 ∞ 500 500

400V-3.Ph 50 mm 22 m/min n.a. 150 160 110 ∞ 650 650

Características técnicas gerais
GAMA ROBOTAPE

Cintas motorizadas 
superiores e inferiores

Cabeças para aplicacação 
de fita de 50 mm ou 75 mm

Ajuste automático às 
dimensões das caixas



GAMA DE FECHADORAS DE CAIXAS ROBOPAC

Starbox
MÁQUINA SEMIAUTOMÁTICA PARA FORMAR CAIXAS DE CARTÃO

FITEMBAL, LDA
Tlf. 229 825 678
www.fitembal.pt

Starbox 
(Cima)

ROBOTAPE M ROBOTAPE CF
ROBOTAPE M 

INOX
TAPETE 

EXTENSÍVEL(TRAÇÃO LATERAL)             (FECHO AUTO. DE ABAS)


