
SOLDADORA EM "L" COM TÚNEL DE RETRACTILIZAR

RETRÁCTIL

Pack



EMBALADORAS POR RETRAÇÃO COM BRAÇO SOLDADOR DE MOVIMENTO
MANUAL OU AUTOMÁTICO

Pack 5040 M/A - Pack 6050 M/A

Painel de controlo

LAYOUT PACK [mm]

PACK 5040 M - 6050 M
Braço soldador de movimiento manual

PACK 5040 A - 6050 A
Braço soldador de acionamento automático

DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS

b CICLO AUTOMÁTICO (PACK A)
b TEMPO DE SOLDADURA
b TEMPO DE ARREFECIMENTO
b TEMPO TRANSPORTADOR DA SOLDADURA
b VELOCIDADE TRANSPORTADOR DA SOLDADURA
b CICLO MANUAL

b TEMPERATURA DO TÚNEL
b VELOCIDADE DE AVANÇO DO TRANSPORTADOR DO TÚNEL 
b TEMPO DE PARGEM ENTRE OS DOS CICLOS (PACK A)
b CONTADOR DE PEÇAS
b 3 PROGRAMAS MEMORIZÁVEIS

A

B

C

1180 mm 

815 mm

1935 mm

1230 mm

910 mm 

2235 mm

PACK 5040 PACK 6050

A

B

C



Cesto para recolha
de excedentes

4 rodas para movimentação

500x400

0-43

Superfície de trabalho
regulável em função do
tamanho do produto

Haste de suporte filme (opc.)

Braço soldador
Transportador do túnel em malha de
teflon com velocidade variável

Carro porta-bobine (kit carro
para 2 bobines opc.)

PORQUÊ PACK M/PACK A?

b PRODUTIVIDADE até 600 produtos/h
(PACK M) e 900 produtos/h (PACK A)

b Soldadura e retração do filme no
produto numa ÚNICA OPERAÇÃO

b ÓTIMA FUNCIONALIDADE,
FIABILIDADE E FACILIDADE DE USO

DIMENSÕES DO PRODUTO
 MÁQUINA PACK 5040 M/A              PACK 6050 M/A

max.
L
W
H

Peso

350
190

8

(mm)
(mm)
(mm)
(kg)

min.
50
50
10

450
                                                       max.

8

550
450

min.
50
50
10 240

H

W L

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PACK
6050 A

PACK
6050 M

PACK
5040 A

PACK
5040 MMÁQUINA

(produtos/h) 900*600*900*600*

(mm)

Dimensões da entrada do túnel (LxW)

Capacidade produtiva

600x500

485x240395x190(mm)

Tensão de alimentação (V) 400 V trifásica+N+Pe - 50/60 Hz

Potência instalada (kW) 7,35,3

Consumo de ar comprimido (Nl/ciclo) n.a. 1,7 n.a. 1,7

Pressão de trabalho (bar) n.a. n.a.6±1 6±1

Dimensões máximas bobine (LxØ) (mm) L=500, Ø=300 L=600, Ø=300

Peso máx. bobine (kg) 31 37

Espessura filme de polipropileno

(μm) 15-35

15-25

(μm)

Espessura filme de polietileno

(μm)Espessura filme de PVC

11-25

Velocidade variável do transportador de soldadura

Dimensões da barra de soldadura (LxW)

(m/min)

* A produtividade indicada pode variar em função do tamanho do produto, do formato do produto, da tipologia de filme 
utilizado e do operador.

** Altura do produto + Largura do produto + 30 mm = Largura adequada da bobine.



GAMA DE RETRACTILIZADORAS ROBOPAC

ATHENA COMBI

Combitech
MÁQUINA AUTOMÁTICA COM SOLDADURA EM "L" E TÚNEL RETRÁCTIL

Display Combitech

MICRA M
(SOLDADURA 540X390)

FITEMBAL, LDA
Tlf: 229 825 678 
www.fitembal.pt

MICRA L 
(SOLDADURA 840X590)

Comercial
Máquina de Escrever

Comercial
Carimbo




